Su Decibelimetro de Radio Shack es un 
aparato sumamente versatil para medir la 
intensidad del sonido en casi cualquier 
amblente acustico, sea alto, e bajo; de baja 
agudez o de banda larga; Intermitente o 
continue. Lo puede usar para medir el nivel 
de Interferencia en las fabricas, escuelas, 
oficinas y en aeropuertos, asi como para 
revisar el acustico en estudlos de emislon, 
auditories y en Instalaciones de alta 
fidelldad. 

El medidor, el cual ha sido callbrado con 
precision, tiene un Indicador ampllo y facil 
de leer para temar medidas rapidas en 
cualquier lugar. La energia es provista por 
una bateria rectangular de 9-voltios, de 
manera que la unidad es ccmpletamente 
portatll. 

El decibelimetro tamblen Incluye las 
sigulentes caracteristicas: 

• Siete alcances de nivel de volumen, 
permitiendo medidas de 50 dB hasta 
126 dB (en relacion a 0.00002 pbar) 

• Medidas de A y C para verificar que 
este conforme cen las normas de 
segurldad, y para hacer anallses 
acusticos. 

• Ajustes de respuesta SLOW(lento) y 
FAST(rapido), para verificar el pice y 
promedio del nivel de Interferencia. 

• Un indicador integrado para verificar la 
condiclon de la bateria. 

• Un conector de potencla de sallda, tlpo 
estereofonlco, para ccnectar equipos de 
alta fidelldad y de analisis. 

• La pleza roscada le permite enroscar el 
medidor a un tripode de camera para 
mayor precision. 



ESPECIFICACIONES 


Alcance 

Ajustes del selector 

Alcance de medida 

60 dB 

50 a 66 dB 

70 dB 

60 a 76 dB 

80 dB 

70 a 86 dB 

90 dB 

80 a 96 dB 

100dB90a106dB 

110 dB 

100a 116dB 

120 dB 

110a 126 dB 

Precision: 

±2dBa114dB 
nivel de sonido 

Norma: 

0dB = 0.0002 
pbar 

Ajustes: 

A y C (vea grafico, 
figura 2) 

Respuesta: 

Potencia de la Serial 

FAST(rapldo) y 
SLOW (lento) 

de Salida: 
Impedancia 

1 .0 voltio (pico) 
mfnimo hacia el 
circulto ablerto, 
con desviaclon 
complete del 
medidor a 1 kHz 

de Carga: 

10 kohmios mfnimo 

Distorslon: 

Menos de 2% a 
1 kHz, 0.5-voltlos 
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Microfono: 


Bateria: 

Verificacion 
de la Bateria: 

Duracion de la 
Bateria: 

Tamano: 

Peso: 


Electrocondensador; 
omnl-direcclonal que 
llega a ser llgeramente 
direcclonal con el au- 
mento de la frecuencia 
(vea grafico, figura 3) 
Una de 9-voltlos tlpo 
rectangular 

buena de 7.0 a 10.5 
voltlos 

110 horas de funclon, 
bateria alcalina 
160 X 62 X 44mm 
185 gramos aprox. 
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CONTROLES Y SUS 
FUNCIONES 


Figura 1. 


4 




